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顯羅λ式アンか セメフオースアンカー

セメフォースアンカーとは

『人・建物・環境にやさしい!』をテーマに開

発 した商品が,世界初,無機系注入式アン

カー「セメフオースアンカー」です。

特殊セメントを主原料に使用しており,硬化

後は躯体コンクリートと同質になります。

挙動や不燃性など,無機系の特徴が最大

限発揮されます。

従来の接着系アンカーと同等の付着力を

持ち,乾燥・湿潤・水中のあらゆる施工環境

に対応できます。

セメフォースアンカーの特長

①注 入式の無機 系アンカー

世界初,カートリッジ容器を用いた,無機系
注入式アンカーで義 膨張性超速硬セメント
をベースにしていま凱 力プセルタイプが使え

なかった部位で,無機系アンカーが使用でき
ま曳 注入式なので,騒音の発生を抑えるこ
とができま曳

世界初!無 機系注入式アンカー

⑦ 耐久性
無機なので,火や水に強い

② 不燃性
不燃材で,臭いもない

③ 湿潤面施工
水中施工が可能

0上 向き施工
液ダレしません

⑤ 音同い環境性能
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② セメン ト系材料

セメント系のため,硬化後はコンクリートと
同質となりま凱 カートリッジ内に専用水を

注入,容器を振って撹拝しま真 専用水を使
用するので,常に正しい水セメント比で使用
できま義

③優れた充填性能

市販のコーキングガンでも簡単に充填でき
ま凱
アンカー材を,もちもちした特性に材料設計。
上面施工でも,アンカー材の垂れがほとんど

ありません。

④施 工環 境を問わない固着性能

ハンマドリルでもコアドリルでも,同等の固着

力を発揮しま曳
孔内部が乾燥状態でも,湿潤状態でも,問題
なく施工できま玄 水中施工も可能で凱

⑤不燃 耐熱性能

セメント系のため,不燃材料で凱 コンクリー
ト同等の耐熱性能が期待できま凱

⑥高 い環境性能

VOCガ ス,臭 いの発生がありません。毒物が

含まれていないため,保存,保管が容易です』

懸
セメフオースアンカーの使用方法

ムービーを弊社ホームページはも

ちろん,携帯からも好評配信中。

(左のQRコ ードを携帯で読み取

り,アクセスしてください。)

セメフォースアンカーの作り方

水を入れる前にカートリッジを5～6回 空振り

し,セメントの塊がないことを目視で確認し

てください。

・躯

.＼

専用水を全量投入してください。次に注入口

を専用キャップで締めてください。

F雪
キャップを下にして逆さまに持ってください。

混ざりムラをなくすために重要です』

セメフォースミキサーで撹絆する場合は,ま

ずこの状態で5～6回 上下に振ってください。

コ　

恥
コーキングガンによる充填状況。

撹 拝 方 法

① セメフォースミキサーによる撹拝

セメフォースミキサーはカー
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トリッジ内のセメントを撹搾

する専用ミキサーです。

(別売)

セメフォースミキサーをカー

トリッジに差し込み,カ ート

リッジを足で挟んで固定 し,

20秒 撹絆してください。

②手練り撹絆

蜘
手で上下左右に振ってくださ

い。振り幅20cm以 上で20秒

(40回)振 り,カートリッジ内

部のモルタルの動く音が小さ

くなったら完成ですと

コーキングガンにセットし,ノズルを取り付けます。

セメフォースアンカーが正しく混練されているかコーキ

ングガンを下に向けて確認 します。

も

1_

正しく混錬されていると,液

ダレせずに押し出せます。

混合が不十分だと,下に向

けたノズルの先から液ダレ

します。この場合,材 料は

使用しないでください。

箏 住友大阪セメント株式会社
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セメフォースアンカーの荷姿および配合

園回図圏

セメフォースアンカーの仕様

隔構
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※荷姿は製造上の都合で,予告なく変更することがあります。ご了承く

ださい。

種類 粉体材料練上り容量 入数 専用水

標準 3009 150m2 20本/箱
ロングノズル

標準赤キャップ小

夏期白キャップ小

ジヤンボ 9009 450m2
10本/箱

ロングノズル

標準赤キャップ大

夏期白キャップ大

使用時期により,標準赤キャップか夏期白キャップかをご指定ください。

写望ヲ栄尋爾7窪 辱瀞禦 鰯禰 標準は市販のコーキン

.鶉蘇 催購 謡
1警議≒壽 アーガン,も しぐは専

渉 ヤンボ専用ン、ンドガンー厭 桑 讐響 用八ン ドガンを用いて

ください。

市販品は使用 できませ

ん。

使用温度と可使時間,硬化時間

専用水 専用水
水温
寒中期

10℃

通常期

20℃

暑中期
30℃

標準赤キャップ
可使時間

1

20℃
20～

40分

10～

15分

5～

10分

夏期白キャップ
可使時間

20℃ 一 30～

45分

15～

25分

赤,白 キャップ

共通硬化時間
6時 間 2時 間 1.5時 間

推 奨 使用可能 穿孔長 注入量 引張り強度
鉄筋 穿孔径 穿孔径 8d仕様 10d仕 様 8d仕 様 10d仕 様 8d仕 様

φ(mm) φ(mm) (mm) (mm) (m2) (m9) (kN)
M6 10 10～12 50 60 3 3

M8 12 12～14.5 70 80 5 6

D10 14 14～16 80 100 7 9 33

M10 14 14～16 80 100 7 9 30

D13 16 16～18 100 130 8 11 55

M12 16 16～18 100 120 11 13 40

D16 20 20～22 130 160 18 22 89

M16 20 20～22 130 160 18 22 70

D19 24 24～26 160 200 32 41 133

M20 24 24～26 160 200 27 33 105

D22 28 28～30 180 220 51 62 135

M22 28 26～30 180 220 51 62 120

M24 30 28～32 200 250 61 76 140

D25 32 30～35 200 250 75 94 187

D29 37 35～40 240 290 119 144

M30 37 35～40 240 300 106 133

D32 44 38～42 260 320 223 275

D35 42 42～47 280 350 142 178

M36 42 42～47 290 360 128 159

D38 46 46～50 310 380 196 241

D41 50 47～52 330 410 255 316

M42 50 48～52 340 420 236 291

M48 60 55～62 390 480 476 586

D51 65 60～67 410 510 628 781

M56 70 65～75 450 560 748 931

M64 75 75～80 520 640 742 913

引張り強度は社内試験の1例です。

■アンカー筋の形状
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ネジ 異形J型 鉄筋 コの字型鉄筋 等 先端加工した 両面カットした先端加工した
ボルト 鉄筋L型 鉄筋等 ネジボルト 異形鉄筋 異形鉄筋

セメフォースアンカーの施工方法

丸鋼 ×

醤
丸鋼

ボルト,異形鉄
筋の先端形状は,
寸切ワ,斜めカ
ットが使用でき
ます。丸鋼は使
用しないでくだ
さい。挿入には
ハンマーによる
たたき込みでも
打撃でも使用で
きます。
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コンクリートドリルか

コアで穿孔します。

プロアーや掃除機で
丁重に切粉を除去し

ます。

ブラシを併用し,孔
側面の切粉も取り除
いてください。

セメフォースアンカー

を奥から充填 します。

アンカー筋を手か八ンマー

で差し込んでください。打

撃での挿入も可能で嵐

(

・暑中期の可使時間を確保する場合,ロング八ンドリング白キャップの

専用水を使用してください。暑中期でも専用水はクーラーバック等を
使用して,20度 以下を目安としてください。25℃以上の水を用いた場

合,アンカー材料の温度によっては急結する場合があります。
・硬化時間はD16鉄 筋,規格降伏強度に達する時間の目安です。
・鉄筋に溶接などの加工をする場合は,硬化時間をすぎて,セメフオー
スアンカーが硬化していることを確認してから行ってください。

材料の品質(一 例)

取り扱い上の注意 ◇
●保管は直射 日光を避け,冷暗所に安置してください。

●本製品は強いアルカリ性を示し,目,鼻,皮 膚等を刺激 し,粘膜に

炎症を起こすことがあります。

●作業時には,手 袋,防 塵マスク,防護めがねを必ず着用してくださ

い。

●目に入った場合は,き れいな水で十分に洗浄し,直ちに専門医の

診察を受けてください。

●皮膚に付着した場合はきれいな水で十分に洗い流してください。

試験項目 時間 測定値 試験条件

圧縮強度
1日 41.ON/mm2

JSCE-G505-1999
28日 60.8N/mm2

付着強度 1日 19.9N/mm2 付着引張り試験
圧縮強度は社内試験による。

付着強度はM12SNB7使 用,社外試験による。

■引張試験状況

(財団法人 日本建築総合試験所)

使用および取扱いの前に,当製品の製品安全データシート(MSDS)を お読みください。

本力タログの記載内容については,予告無しに変更する場合がありますので,予め御了承願います。

ゼ鰯住友大阪セメント株式会社 建材事業部
東 京 〒102-8465東 京都千代田区六番町6番 地28

大 阪 〒530-0004大 阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館15F)
札 幌 支 店 〒060-0003札 幌市中央区北3条 西2丁 目(札幌トISビル10F)

東 北 支 店 〒980-0804仙 台市青葉区大町2-2-10(住友生命青葉通りビル12F)

北 陸 支 店 〒920-0849金 沢市堀川新町2-1(カーニーブレイス金沢駅前7F)
名古屋支店 〒450-0003名 古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)

四 国 支 店 〒760-0033高 松市丸の内4-4(四 国通商ビル6F)

広 島 支 店 〒730-0041広 島市中区小町3-25(三 共広島ビル8F)

福 岡 支 店 〒812-OOI1福 岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)

技術開発切レープ 〒274-8601干 葉県船橋市大神保町1357-1

霧翻嵐幕拐輩畑齢 糊

電 言舌03(5211)4752

電 言舌06(6342)7704

電 言舌011(241)3901

電 言舌022(225)5251

電 話076(223)1505

電 言舌052(566)3202

電 話087(851)6330

電 言舌082(242)1155

電 言舌092(481)0186

電 言舌047(457)8949

FaxO3(3221)5624

FaxO6(6342)7708

FaxO11(221)1017

FaxO22(266)2516

FaxO76(223)0193

FaxO52(566)3273

FaxO87(822)6870

FaxO82(242)1233

FaxO92(471)0530

FaxO92(457)8054

本製品に関するお問い合わせ・ご用命は

旭 凌 南 縁 式.会杜
東 京 着F章工戸 川 己三あ 一一之 立エ2-3-22

丁ELO3-3654-39'1

FAXO3-3654-3920
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